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Cezeni Cistirenskych kall je doporuéeno tam, kde:

1 sita na vtokovych objektech nejsou dostate¢né.
1 vstupuji kaly do systému.
1 je nutné predejit zanaseni a zacpavani dalsich Cistirenskych zafizeni (vyméniky apod.).

1 by mohly nékteré pevné latky narusit Gpravu, nebo nasledné pouziti kalu.

Nase ROTAMAT® fekalni sito Ro 3.1 ma praliny vel. 6 nebo 8 mm. Pfichozi kal gravitatné protece skrz sito, které odstrani pevné
latky, nasledné je zafizeni propere a zhutni (na Uroven obsahu susiny 30 — 45 %). Spotfeba el. energie je 10 — 20 Wh/m3.

Kal maze byt také Cerpan skrz STRAINPRESS® separator hrubych ¢astic, ktery ma perforované sito s velikosti ok od 3 do 10 mm
(nejCastéji 5 mm). Strainpress odstrafiuje rovnéz vlasy a vlakna a zhutiiuje shrabky na Uroveri obsahu susiny 35 — 45 %. Jeho spotieba
el. energie se pohybuje okolo 50 Wh/m3.

HUBER CS spol. s r.o. Tel.: 532 191 545 Email:  info@hubercs.cz Member of the HUBER group:
Sidlo spolecnosti Fax:532 191 575 Internet: www.hubercs.cz www.huber.de

Cihlarska 19

602 00 Brno

Ceské Republika


/fileadmin/_processed_/2/5/csm_bild_titel_sp_01_bbcd605c0a.jpg
https://www.huber.de/cz/produkty/zpracovani-kalu/cisteni/huber-sitovy-separator-strainpressr.html

	Energeticky efektivní cezení kalů

