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HUBER feSeni pro dezinfekci kal

Pro bezpecné nakladani a skladkovani kalt je tfeba znicit, nebo deaktivovat v nich obsazené patogeny. Nejobvyklejsim zpusobem je
bud chemicka (napf. vapnénim), nebo tepelna desinfekce. Pasterizace (tepelna desinfekce tekutého kalu) vyZzaduje urcitou teplotu
udrzovanou po urcity interval. Nej¢astéji je to 70 °C po 30 min, nebo 55 °C po jeden den. Pasterizace mliZze byt provadéna pred, a
nebo béhem biologické stabilizace.Kal mdze byt dezinfikovan rovnéz susenim pomoci tepla.

Tepelna desinfekce zahrnuje znovuziskani vétdiny tepla napfr. tepelnou vymeénou kal — kal, kterou zaji$tuje pro tento tcel specialni
vymeénik. Jako prevenci zanaseni a ucpavani téchto vymeéniki doporuéujeme uziti pfedfazeného Strainpress® separatoru hrubych
castic, ktery spolehlivé odstranuje nezadouci pevné latky, jako jsou vlasy, vliakna apod. ze surového kalu, ¢imz podstatné zdokonaluje
provozni vlastnosti tepelnych vyméniku.

Kal neni v naSem pasovém zafizeni na suSeni kald HUBER susicka kalu za stfednich teplot BT pouze su$en, ale i desinfikovan —v
pfipadé, kdy pasové suseni pracuje pfi urCité teploté a urcité rychlosti (zdrzeni kalu). Dezinfekce je dosahovano pfi spravné instalaci a
provozu zafizeni, kde je dosahovano teploty 70 °C pfi zdrzeni kalu 20 min.
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